Etude d’une alimentation stabilisee : 


On desire realiser une alimentation stabilisee delivrant une tension constante de 12V avec un courant 
de sortie de l’ordre de 300mA. On rappelle la structure de schema de principe d’une telle alimentation : 
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Fig.l : schema synoptique d’une alimentation stabilisee 


Le primaire du transformateur est alimente sous le reseau monophase de TONE dont la caracteristique 
de la tension ui(t) est donnee a la figure ci-dessous. 



1. Determiner la valeur maximale Ui max de ui(t). En deduire la valeur efficace Ui e ff 


2. Determiner la periode T de uj(t). En deduire la frequence/. 


3. On souhaite avoir une tension u, 2 (t) au secondaire de valeur efficace U2 e ff=12V ; Calculer le rapport 
de transformation m et tracer U 2 (t). 
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4. Sachant que le bobinage du primaire est constitue de Ni=750 spires jointives ; calculer le nombre de 
spires au secondaire N2. 


Un pont de quatre diodes (pont de Greatz) est insere a la sortie du transformateur conformement au 
schema synoptique (Fig.l); 

5 . Completer le schema d’ implantation des diodes. 



6 . 


Tracer Failure de la tension de sortie 113(f) et en deduire sa periode T c i- Indiquer l’etat de conduction 
des diodes. 
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7 . Quel est le role joue par le pont redresseur ; 


8 . On insert a la sortie du pont un condensateur de filtrage C debitant sur une charge R C h. 

Tracer Failure de la tension filtree 114(f) aux homes du condensateur en admettant une ondulation 
AU=U 4 max -U 4 m i I 1 = 3 V. Indiquer a nouveau l’etat de conduction des diodes. 
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9. On suppose que le courant dans la charge est equivalent au courant de sortie qui sera fourni par 
l’alimentation stabilisee. Determiner la valeur du condensateur C assurant l’ondulation AU ci-haut. 
On donne : 

j 'J 1 ^ 

C ~ - — Avec Td la periode de la tension filtree 


10. Pour assurer une tension constante U s en depit des variations de la charge, un regulateur de tension 
est insere apres le condensateur ; 

10.1. Completer le schema de 1’ alimentation stabilisee 
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10.2. Completer la reference du regulateur de tension : 78.. 

10.3. Calculer la puissance dissipee dans le regulateur de tension P d 


